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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

1. PA система.

Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью не менее 20Вт паспортной RMS на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 25кВт при работе на открытой площадке. Разделение - не менее трех полос, обязательно наличие третьоктавного эквалайзера класса не ниже dbx 3130 . Звуковое давление не должно быть менее 115 dB RMS на пульте звукорежиссера. Коммутация и обработки - см. INPUT LIST.
2. FOH –mixer MIDAS,  SOUNDCRAFT, CREST, Allen&Heath (ML Series)

     32 ch, 10 aux, full parametric EQ per ch.  Вместо аналоговых пульта, динамической обработки и внешних процессоров эффектов. можно использовать YAMAHA PM5D, YAMAHA M7CL – 32/48 (Но не ниже классом цифровые микшеры!) 

3. Желательно наличие мониторного микшера. MIDAS, SOUNDCRAFT, etc.  24 ch., 6 aux, EQ (2 param.). Мониторный пульт устанавливается в зоне видимости всех музыкантов, должен быть обеспечен беспрепятственный проход на сцену. Контроль на мониторном пульте  - не менее 200 Вт (Крайне желателен монитор, идентичный сценическим)
4 мониторных линий : 

1. (aux 1) - Лидер-вокал, 2 монитора, мощностью не менее 350 Вт. 

2. (aux 2) -  гитара -  1-2 монитора , не менее 250

3. (aux 3)- бас-гитара, бэк вокал - 2 монитора ,не менее 350 Вт. 

4. (aux 4)– барабаны  1 монитор, не менее 250 Вт.  Для барабанщика желательно иметь        

      активный монитор для возможности самостоятельного набора мониторного микса
Все мониторные линии должны быть оснащены третьоктавными графическими или параметрическими ( не менее 3 полос) эквалайзерами .

. 

Рабочие места звукооператоров должны быть освещены. Обязательно наличие Talk Back.  CD проигрыватель (для саундчека).

Состав группы:
1)
вокал   Георгий (Гера) Метляев
2) гитары    Константин (Панда) Кудряшов
3)       бас-гитара/бэк-вокал   Максим (Горький) Глухих
4)         барабаны 
Максим (Одой) Одоевский

ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

1.
Ударная установка в исправном состоянии фирмы “Yamaha”, “Pearl”, “Tama”, "DW".Цвет барабанов – черный, белый или красный. Комплектация: бочка 22’, том 13’, бас том 16’, стойка под hi-hat, ТРИ  устойчивых стойки под тарелки с фетрами и креплениями, стойка под малый барабан, специальный стул для барабанщика. Все элементы ударной установки должны располагаться на ковровом покрытии  

2. Басовый усилитель и кабинет фирм (в порядке предпочтения) SWR, Ampeg, Mesa Boogie. Мощность не менее 300 Вт. 
3. Гитарный комбо  (в порядке предпочтения, обязательно ламповый, не менее 100Вт) – Peavey Classic 50, Fender Twin Amp, Fender Rot Hot DeVille, Fender Bassman 4х10''. Желательно наличие foot switch. Пожалуйста, никаких цифровых версий этих комбо!  
4. 3 коротких (Bass drum, snare drum bottom, guit. сombo), 5 обычных (журавль), 2 overhead микрофонных стоек с соответствующими держателями для микрофонов. 
5. 
Точки питания 220 Вольт на сцене :

     1)
у барабанщика -2

     2)
у клавишника -2

     3)   у гитариста - 2

     3)
у басиста - 1

Все оборудование сцены (в том числе световое) должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть заземлено. Напряжение в сети -  220 +-10 V, частота переменного тока 50-60 Hz. Точки питания на сцене - согласно stage-plan’у. При работе на открытой площадке следует уделить особое внимание заземлению, а также укрытию сцены и FOH-пульта от осадков (крытая сцена, тент над пультом). Температура на сцене (для открытых площадок) не должна быть ниже +10 градусов по Цельсию. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека. Cаундчек группы длится 2 часа с момента полной готовности аппарата. 

 В течение всего саундчека и концерта обязательно наличие на сцене и у FOH-пульта минимум по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность. Также обязательно наличие на саундчеке и концерте квалифицированного электрика.

Примечание1: Группа категорически отказывается работать с нетрезвым техническим персоналом.

Примечание2: группа играет только "вживую", поэтому выполнение райдера является  необходимым условием успешного концерта. 

ЛЮБЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ДАННОГО РАЙДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ГРУППЫ ЗАРАНЕЕ!!!

По всем техническим вопросам обращаться к Константину Кудряшову тел. (моб.) +7 912 2886479,  e-mail: kostyamba@nm.ru
+79221304441

	Ch
	INSTRUMENT
	SOURSE
	INSERT
	NOTES

	1
	Bass Drum
	AKG D-112
	gate-compress
	Drawmer/Klark

	2
	Snare drum top
	Shure SM 57
	gate-compress
	dbx 1066

	3
	Snare drum bottom
	Shure SM 57
	gate-compress
	        dbx 1066

	4
	Hi-Hat
	Shure SM-81
	
	

	5
	Rack Tom 
	Sennheiser MD421/e504/604


	gate
	Drawmer

	6
	Floor Tom
	Sennheiser MD421/e602
	gate
	Drawmer

	7
	Overhead L
	AKG С451/Shure SM81
	
	

	8
	Overhead R
	AKG С451/Shure SM81
	
	

	9
	BASS
	DI
	Compressor
	        dbx 160

	10
	
	
	
	        

	11
	Electro guitar 1
	Shure SM 57
	 
	

	12
	Acoustic guitar 1 ^
	DI
	Compressor
	Drawmer/dbx

	13
	Acoustic guitar 2 
	DI
	Compressor
	     Drawmer/dbx

	14
	KEY mix 1 ^
	DI х 2


	
	

	15
	
	
	
	

	16
	      KEY mix 2 ^


	DI х 2
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	Back vocal
	Shure SM 58
	Compressor
	BSS/Klark/Drawmer or dbx160

	19
	Back vocal
	          Shure SM 58
	Compressor
	dbx 160

	20
	Lead vocal l^
	         Shure SM 58
	Compressor
	BSS/Klark/Drawmer or dbx160

	21
	FX 1 
	Lexicon PCM series/

Yamaha SPX 990 и выше
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	FX 2
	TC Electronic M-One
	
	2 mono send

/stereo return

	24
	
	
	
	

	25
	FX 3
	TC Electronic D-Two
	
	

	26
	
	
	
	

	28
	
	
	
	


http://gera.klok.ru
E-mail: projectgera@mail.ru 
тел: +79221304441 Георгий Метляев
СВЕТОВОЙ РАЙДЕР
1. Не менее 6 групп выносного лучевого света. 

2. Не менее 4 групп лучевых прострелов. 

3. Не менее 4 групп лучевого контрового света. 

4. Два основных цвета заливки (красный, желтый). 

5. Напольные прожекторы - 8 шт. 

6. Две световых пушки в зале (с операторами). 

7. 2 управляемых стробоскопа мощностью не менее 3кВт каждый,  направленные в зал, а не на музыкантов! 

8. Не менее 12 шт. любых динамических световых ПРИБОРОВ. (spot 575, wash 575)

9. Две машины легкого дыма с вентиляторами класса не ниже F 100. 

10. Стандартный пульт управления светом (обязательно плавное регулирование). Управление всем светом должно быть сосредоточено в одном месте. 

11. Профессиональный осветитель должен предоставляться от компании поставляющей свет для концерта.

На фермах:
- Сканер типа «Moving  Head» spot  1200вт -10шт 



- Сканер типа «Moving  Head» wash 1200вт – 8шт
На  сцене:
- Сканер типа «Moving  Head» wash 1200вт – 10шт

(возможна замена на 575вт)

· Сканер типа «Moving  Head» spot  1200вт – 5шт 

(возможна замена на 700вт)

Внимание!!!

Каждый сольный концерт коллектива является ЖИВЫМ. Частично недовыполненные условия данного технического райдера службами, ответственными за это, могут привести (по независящим от коллектива причинам) к отмене концерта, с полной моральной и материальной ответственностью организатора перед коллективом, зрителями и всеми вышестоящими органами, осуществляющими контроль над проведением культурно-массовых мероприятий.

Контакты: 
 Попов Антон 


Тел.
     +79045448584


Е-mail:    litefly@mail.ru
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